ELECTRICAL SPECIFICATIONS
STYLE: OPEN STYLE, IND. CONTROL TRANSFORMER
FREQUENCY: 50/60 Hz
RATING: 3.0 KVA.
INSULATION CLASS: 155°C
TEMPERATURE RISE: 80°C

<table>
<thead>
<tr>
<th>XXX</th>
<th>PRI.V</th>
<th>SEC.V</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>102</td>
<td>120X240</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>240X480</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>600</td>
<td>120/240</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>240X480</td>
<td>120/240</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>380/400/415</td>
<td>110/220</td>
</tr>
</tbody>
</table>

REV: C
TITLE: OUTLINE FOR A 3.0 KVA., 1 PH., 50/60 Hz.
REV: B
INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER
REV: A REV APPROVALS 3/22/13 JL

DONGAN ELECTRIC MFG. CO.
PIONEER TRANSFORMER CO.

TOLERANCES
DECIMAL DIMENSIONS ± .000
FRACTIONAL DIMENSIONS ± 1/32
SCALE: DO NOT SCALE FOR DIMENSIONS ONLY

MADE BY: JL
DATE: 7/5/11
CHECKED & APPROVED:

PART NUMBER: IC-3000-XXX
DRAWING NUMBER: OUT-7382

APPROVED
APPROVED WITH CHANGES
COMPANY _________________________
BY ____________ DATE ____________